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Terra Mühendislik

Tecrübe TeknolojiNitelikli
İş Gücü

HAKKIMIZDA

Kalite Politikamız

Madencilik sektörünün 
proseslerinde ve taş ocakçılığında 
beton ve asfalt agregası, karayolu ve 
tren yolu alt yapı malzemelerinin 
üretiminde kullanılan makinalarımız 
iş güvenliği, işletme ve bakım 
kolaylığı göz önünde 
bulundurularak projelendirilerek 
imalatı gerçekleştirilmektedir.

Teknolojik gelişmeleri kullanarak, 
müşterilerin istek ve beklentilerini 
değerlendirerek kalitede daima en üst 
seviyede kalmayı kendine prensip 
eden TERRA' nın kalite politikası, 
sektöründeki gelişmeleri izleyen değil 
yaratan bir firma olmaktır.

Müşteri ve çalışan memnuniyetinin en 
üst düzeyde olduğu, en arkadan giden 
bir vagon değil en önden giden bir 
lokomotif olmaktır.

Vizyonumuz

Müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun 
çözümleri eksiksiz ve zamanında 
sunarak sürekli artan bir müşteri 
memnuniyeti sağlamaktır.

Misyonumuz

Madencilik, taşocakçılığı ve
endüstriyel tesislerin işleme 
sistemleri için yılların tecrübesi ile 
kırma, eleme, yıkama ve taşıma 
makinaları imalatı yapan TERRA, 
bu aşamada verdiği hizmeti en iyi 
seviyede tutmak için tecrübe, 
teknoloji ve nitelikli işgücünü bir 
araya getirmektedir.



Terra Mühendislik

ÜRÜNLER

Makine üretiminde önceliklerimiz; yüksek performans, dayanıklı 
materyaller, kolay ve güvenli kullanım, montaj ve bakım kolaylığı ile etkili 
çalışma sistemi sunan ürünler olmasıdır.

KIRICILAR
-Çeneli Kırıcılar
-Primer Darbeli Kırıcılar
-Sekonder Darbeli Kırıcılar
-Tersiyer Darbeli Kırıcılar
-Dik Milli Darbeli Kırıcılar

BESLEYİCİLER
-Titreşimli Izgaralı Besleyiciler
-Bantlı Besleyiciler

BUNKERLER
-Besleyici Bunkerler
-Stok Bunkerleri
-Agrega Bunkerleri

ELEKLER
-Titreşimli Elekler
-Susuzlandırma Elekleri

KONVEYÖRLER
-Bantlı Konveyörler

YIKAYICILAR
-Helezyon Yıkayıcı

KUMANDA KABİNLERİ

MİKSERLER

EKİPMANLAR1.
DİK MİLLİ KIRICI PARÇALARI
-Alt / Üst Aşınma Plakası
-Geçiş Bölümü Aşınma Plakası (Dış)
-Geçiş Bölümü Aşınma Plakası (Orta)
-Dağıtıcı Plaka / Kırıcı Uç
-Besleme Tüpü / Besleme Gözü Halkası
   
ÇENELİ KIRICI PARÇALARI
-Emniyet Plakası Yuvası
-Sabit ve Hareketli Çene
-Yan Astar Plakaları / Yay Mafsalı Takımı

DARBELİ KIRICI PARÇALARI
-Alt / Karşı Çarpma Plakası
-Kırıcı Palet / Palet Kepi
-Tavan Astarı / Yönlendirici Astar
-Yan Astar Plakası

TERSİYER KIRICI PARÇALARI
-Düz / Tırnaklı Çene
-Kırıcı Plaka / Palet Sıkma Civatası
-Prizmatik Civata / Somun  ve Pul

TİTREŞİMLİ ELEK PARÇALARI
-Elek Gergi Kolları
-Elek Gergi ve Kırıcı Emniyet Civatası
-Elek Yayları / Yatağı / Kasnağı /Takozları
-Elek Kelepçeleri / Elek Teli
-Elek U / T Fitilleri
 
BANT KONVEYÖR PARÇALARI
-Redüktör Kasnağı  Armut Redüktör
-Bant Rulosu / Darbe Rulosu
-Bant Gergi Tahrik Tamburu
-Bant Freni / Zımba
-Bant Raptiye ve Anahtarı
-İstasyon / İstasyon Travers Grubu

YEDEK PARÇALAR2.
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Kırıcılar

ÇENELİ KIRICILAR

Genel Özellikler

Çoğunlukla primer kırıcı olarak 
kullanılan EJ serisi bu kırıcılar 
egzantrik mil mekanizması sayesinde 
malzemeyi sıkıştırarak basınç ile 
kırarlar. Bu kırıcılardan ince ürün 
alınamaz. Çıkış ağzı ayarlanabilen bu 
kırıcılar, motordan kayış-kasnak 
aktarmalı olarak çalışırlar.

Montaj kolaylığı.

Çalıştırma ve bakım kolaylığı.

Yüksek performans ve verimlilik.

El pompası yardımı ile kolay 
ayarlanabilen çıkış ağzı.

MODEL EJ�02 EJ�03 EJ�07 EJ�11 EJ14 EJ�04 EJ12

t/h 50 - 90 80 - 180 150 - 320 250 - 500 300 - 625 10 - 60 40 - 120

Besleme Ağzı  

Kapasite

mm 610 X 380 900 X 650 1100 X 850 1.250 X 1.000 1.400 X 1.100 900 X 200 1.100 X 350

Boşaltma Ağzı mm 40 - 140 50 - 150 70 - 250 100 - 300 125 - 350 20 - 80 30 - 100

Motor Gücü kW 30 75 132 160 200 30 55

Ağırlık kg 6.000 11.250 28.800 42.750 46.200 5.750 10.800

L Ölçüsü mm 1.470 2.050 2.650 3.000 3.000 1.340 1.700

W Ölçüsü mm 1.580 2.050 2.750 3.000 3.090 1.850 2.250

H Ölçüsü mm 1.660 2.200 2.850 3.800 3.800 1.500 1.950
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PRİMER DARBELİ
KIRICILAR

Kırıcılar

Genel Özellikler

EP serisi primer darbeli kırıcılar, 
yumuşak veya orta sertlikteki 
aşındırıcı olmayan malzemelerin 
kırılmasında primer kırıcı olarak 
kullanılırlar. Ayarlanabilir pandülleri 
sayesinde kırıcıdan çıkan ürün ölçüsü 
bir noktaya kadar kontrol edilebilir. 
bir kaç farklı ebatta üretilen bu 
kırıcılar motordan kayış-kasnak 
aktarmalı olarak çalışırlar.

Montaj kolaylığı.

Çalıştırma ve bakım kolaylığı.

Yüksek kapasite ve performans.

Aşınmaya dayanıklı yüksek
mangan alaşımlı paletler.

Hidrolik sistem yardımı ile açılan 
üst gövde sayesinde makina içine 
kolay, hızlı ve güvenli erişim.

 Hidrolik sistem yardımı ile kolay 
 ayarlanabilen pandüller.

MODEL EP�01 EP�02 EP�03

t/h 300 - 600 200 - 400 450 - 1000

mm Ø1.400X1500 Ø1.400X1250 Ø1.600X2.000

Motor Gücü kW 250 200 400

Ağırlık kg 28.500 23.000 45.000

L Ölçüsü mm 4.075 3.850 5.000

W Ölçüsü mm 3.000 2.640 3.400

H Ölçüsü mm 3.600 3.680 5.200
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SEKONDER DARBELİ
KIRICILAR

Kırıcılar

Genel Özellikler

ES serisi sekonder darbeli kırıcılar, 
sert ve orta sertlikteki aşındırıcı 
malzemelerin kırılmasında 
kullanılmak üzere özel olarak dizayn 
edilmiştir. Yüksek krom alaşımlı palet 
ve karşı kırma çubukları ile aşındırıcı 
ve sert malzemelerin kırılmasında 
konvansiyonel kırıcılara göre daha 
yüksek performans göstermektedir. 
Ayarlanabilir karşı kırma konsolları 
sayesinde kırıcıdan çıkan ürün ölçüsü 
bir noktaya kadar kontrol edilebilir. 
Farklı ebatlarda üretilen bu kırıcılar 
motordan kayış-kasnak aktarmalı 
olarak çalışırlar.

Montaj kolaylığı.

Çalıştırma ve bakım kolaylığı.

Yüksek kapasite ve performans.

Aşınmaya dayanıklı yüksek krom 
alaşımı paletler.

Aşınmaya dayanıklı yüksek krom 
alaşımı karşı kırma çubukları.

 Hidrolik sistem yardımı ile açılan 
üst gövde sayesinde makina içine 
kolay, hızlı ve güvenli erişim.

MODEL ES�01 ES�02 ES�03

t/h 100-180 140-220 180-320

mm Ø1.120X1.000 Ø1.120X1.250 Ø1.120X1.500

Motor Gücü kW 160 200 250

Ağırlık kg 17.000 19.000 21.000

L Ölçüsü mm 3.500 3.500 3.500

W Ölçüsü mm 2.000 2.300 2.550

H Ölçüsü mm 3.070 3.070 3.070
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TERSİYER DARBELİ
KIRICILAR

Kırıcılar

Genel Özellikler

ET serisi tersiyer darbeli kırıcılar, 
yumuşak ve orta sertlikteki 
malzemelerin geri dönüşlerinin 
üçüncü aşama olarak kırılmasında ve 
yüksek oranda kum elde etmek için 
kullanılırlar. Özel olarak dizayn 
edilmiş olan iç yapısı sayesinde diğer 
darbeli kırıcılara göre daha 
yüksek oranlarda ince malzeme 
verirler. Ayarlanabilir karşı kırma 
konsolları sayesinde kırıcıdan çıkan 
ürün ölçüsü bir noktaya kadar 
kontrol edilebilir. Farklı ebatlarda 
üretilen bu kırıcılar motordan 
kayış-kasnak aktarmalı olarak çalışırlar.

Montaj kolaylığı.

Çalıştırma ve bakım kolaylığı.

Yüksek kapasite ve performans.

Yüksek kaliteli mangan alaşımı 
paletler.

Mangan alaşımlı kolay değişebilen 
karşı kırma çubukları.

Hidrolik sistem yardımı ile açılan 
üst gövde sayesinde makina içine 
kolay, hızlı ve güvenli erişim.

MODEL ET�01 ET�02 ET�03

t/h 100-150 125-200 150-250

mm Ø1.120X1.000 Ø1.120X1.250 Ø1.120X1.500

Motor Gücü kW 160 200 250

Ağırlık kg 14.500 16.250 17.750

L Ölçüsü mm 2.600 2.600 2.600

W Ölçüsü mm 1.950 2.280 2.580

H Ölçüsü mm 2.650 2.650 2.650
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DİK MİLLİ DARBELİ
KIRICILAR

Kırıcılar

Genel Özellikler

EV serisi dik milli kırıcılar, bazalt ve 
dere malzemesi gibi sert ve aşındırıcı 
malzemelerin kırılmasında ikinci veya 
üçüncü kırma aşamasında kullanılırlar. 
Düşük işletme maliyetleri sayesinde 
sert ve aşındırıcı malzemelerin 
kırılmasında diğer kırıcılara göre çok 
daha uygun bulunmaktadırlar. Bu 
kırıcılara beslenen malzemenin bir 
kısmı rotora girerken bir kısmı da 
pencerelerden akarak rotorun dışına 
dökülür, rotora giren malzemeler 
rotorun merkezkaç kuvvetiyle yüksek 
hızda fırlatmasıyla rotor dışına dökülen 
malzemeyle havada çarparak kırma 
işlemi gerçekleşir. Farklı ebatlarda 
üretilen bu kırıcılar motordan 
kayış-kasnak aktarmalı olarak çalışırlar.

Montaj kolaylığı.

Çalıştırma ve bakım kolaylığı.

Yüksek kapasite ve performans.

Aşınmaya dayanıklı tungsten
carbide uçlar.

 Yüksek performanslı ağır tip 
 rulmanlarla yataklanmış ana mil.

MODEL EV�750 EV�850 EV�950

t/h 50-150 125-300 200-450

Rotor Çapı mm Ø750 Ø850 Ø950

Max. Besleme Ebadı mm 40 40 50

Motor Gücü kW 75-132 135-200 200-500

Ağırlık kg 9.750 12.000 14.750

Ød Ölçüsü mm 2.000 2.300 2.400

L Ölçüsü mm 4.500 5.100 5.500

W Ölçüsü mm 3.000 3.500 3.750

H Ölçüsü mm 4.750 4.900 5.080

syf 07



TİTREŞİMLİ IZGARALI
BESLEYİCİLER

Genel Özellikler

Montaj kolaylığı.

Çalıştırma ve bakım kolaylığı.

 Vurma kuvveti kolay ayarlanabilen 
harici elektrikli vibromotorlar ile çalışır.

Açıklığı kolay ayarlanabilen döküm 
ızgaralar.

Büyük hazne hacmi.

Izgaralı olarak dizayn edilmiş olan 
titreşimli besleyiciler, haznesine 
dökülen malzemeyi primer kırıcıya 
düzenli olarak besler. Ayarlanabilir 
ızgaralar sayesinde beslenen 
malzeme içindeki toprak ve diğer 
ince malzemeler proses dışına 
atılabilir veya By-Pass edilebilir. 
Elektrikli, vurma gücü ayarlanabilen 
vibromotor çifti ile çalışan besleyici 
şase üzerine ağır tip helisel yaylar ile 
oturmaktadır.

Besleyiciler

MODEL EG�06 EG�10 EG�09 EG�13 EG�18

t/h 50 - 90 70 - 210 150 - 350 250 - 450 400 - 1000

m3 10 20 35 40 55

mm 600 950 1.200 1.350 1.800

mm 3.000 4.000 5.000 5.000 6.000

Motor Gücü kW 2 X 2,5 2 X 4 2 X 7,5 2 X 9,8 2 X 15

Ağırlık kg 9.450 11.500 18.000 19.300 25.000

L Ölçüsü mm 4.600 5.700 6.750 6.700 7.750

W Ölçüsü mm 3.250 3.600 3.850 4.000 5.000

H Ölçüsü mm 4.200 4.600 5.050 5.700 6.250

syf 08



BANTLI
BESLEYİCİLER

Genel Özellikler

Montaj kolaylığı.

Çalıştırma kolaylığı.

Kolay ve basit tahrik sistemi.

Haznede oluşan stonebox 
sayesinde minimum aşınma.

EBH serisi bantlı besleyiciler, düzenli 
besleme ihtiyacı olan yerlerde 
sekonder kırıcıları, tersiyer kırıcıları 
veya elekleri beslemek için 
tasarlanmış besleyicilerdir. 
Malzemenin stoklanmasını sağlayan 
bir hazne ve altına yerleştirilmiş 
bantlı konveyörden oluşurlar. Bantlı 
besleyici bir motor sürücüsü 
sayesinde motorun istenen hızda 
çalışmasıyla malzemeyi istenilen 
miktarda besler. Beslenecek 
malzeme kapasitesine, malzeme 
tipine ve besleme yüksekliğine göre 
çeşitli ebatlarda imal edilirler. 
Kullanılacak yerin yüksekliğine göre 
ayaksız veya çeşitli yüksekliklerde 
ayaklı olarak imal edilebilir.

Besleyiciler

MODEL EBH�0810 EBH�1015 EBH�1220

mm 800 1.000 1.200

Bant Uzunluğu ( Lb ) mm 2.500 2.500 2.500

m3 10 15 20

t/h 150-250 175-300 200-350

Motor Gücü kW 3 4 5,5

Ağırlık kg 4.000 4.700 5.200

H Ölçüsü mm 3.700 4.400 5.200

L Ölçüsü mm 4.220 4.220 4.220

W Ölçüsü mm 3.450 3.450 3.450
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BESLEYİCİ
BUNKERLER

Genel Özellikler

Montaj kolaylığı.

Çalıştırma ve bakım kolaylığı.

Kolay ve basit tahrik sistemi.

Aşınmalara karşı aşınma sacı ile 
kaplanmış besleyici teknesi.

EH serisi titreşimli besleyiciler, 
sekonder kırıcıları, tersiyer kırıcıları 
veya elekleri düzenli olarak 
beslemek için tasarlanmıştır ve 
kompansatör olarak çalışırlar. Bir 
hazne ve altına yerleştirilmiş 
titreşimli bir besleyiciden oluşur. 
Titreşimli besleyici ana şasi 
üzerinde ağır hizmet tipi 
süspansiyon yayları ile desteklenir ve 
malzemeyi ayarlanabilir bir 
vibromotorla titreterek besler. 
Malzeme kapasitesine, malzeme 
cinsine ve besleme yüksekliğine 
göre çeşitli hacim ve yüksekliklerde 
ayaklı olarak imal edilebilir.

Bunkerler

MODEL EFH�0610 EFH�0615 EFH�0625 EFH�0820 EFH�1025

mm 650 650 650 800 1.000

mm 1.200 1.200 1.200 1.600 2.000

m3 10 15 25 20 25

t/h 100 - 220 100 - 220 100 - 220 150 - 250 200 - 300

Motor Gücü kW 1,5 1,5 1,5 2 X 1,5 2 X 2,2

Ağırlık kg 1.600 2.200 2.400 2.600 3.300

H Ölçüsü mm 2.280 4.000 4.200 4.680 4.800

L Ölçüsü mm 2.120 2.120 2.220 2.320 2.320

W Ölçüsü mm 3.200 3.200 3.420 3.420 3.800
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EH serisi stok bunkerleri, tesisden 
elde edilen ürünlerin direk kamyon 
üzerine istiflenmesini sağlamak için 
tasarlanmışlardır. Malzemenin 
stok edilmesini sağlayan bir hazne ve 
pnömatik pistonlar ile açılıp 
kapanan kapak sisteminden 
oluşmaktadır. İsteğe göre farklı 
hacim ve ebatlarda imal edilebilir.

Genel Özellikler

Montaj kolaylığı.

Çalıştırma ve bakım kolaylığı.

Kolay ve basit tahrik sistemi.

Tıkanmaya karşı vibromotor.

Pnömatik pistonlar.

MODEL EH�25 EH�45 EH�75 EH�100

m3 25 45 75 100

mm 2X300X1.000 2X500X1.000 2X500X1.200 2X500X1.300

H1 Ölçüsü mm 7.780 8.120 9.000 9.000

L Ölçüsü mm 2.470 4.550 5.050 5.050

W1 Ölçüsü mm 3.920 4.350 4.850 5.050

H2 Ölçüsü mm 3.680 3.680 3.680 3.680

W2 Ölçüsü mm 3.320 3.550 4.050 4.800
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Bunkerler

YAH serisi agrega bunkerleri, isteğe 
göre farklı kapasite ve adetlerde imal 
edilebilmeleri için modüler yapıda 
tasarlanmışlardır. Bunkerlerin 
kapakları pnömatik piston sayesinde 
otomatik açılıp kapanmaktadır.

Genel Özellikler

Montaj kolaylığı.

Kullanım kolaylığı.

Anlaşılır sistem.

Tıkanmaya karşı vibromotor.

MODEL YAH�0617

mm 600

Bant Uzunluğu ( Lb  ) mm 1.250

m3 17

t/h 500

Motor Gücü kW 4

Ağırlık kg 2.500

H Ölçüsü mm 4.170

L Ölçüsü mm 2.900

W Ölçüsü mm 3.450
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Elekler

Genel Özellikler

Bir kırma tesisinde kırıcıdan elde 
edilen kırılmış malzemeler bir 
karışım şeklinde elde edilir, EE serisi 
titreşimli elekler bu malzemeleri 
istenilen ölçülere yüksek verimlilikte 
ayrıştırmak için dizayn edilmiş 
eleklerdir. Vibrasyon ve eğimli yüzey 
ile gerçekleştirilen bu elemede 
vibrasyonun şiddeti elek gövdesine 
yataklanmış bir mil üzerindeki 
ayarlanabilen ağırlık çiftleri ile 
değiştirilebilmekte. Farklı ebatlarda 
üretilen bu elekler motordan
kayış - kasnak aktarmalı olarak 
çalışırlar.

Montaj kolaylığı.

Çalıştırma ve bakım kolaylığı.

Kolay ve basit tahrik sistemi.

Kolay ayarlanabilen ağrlıklar ile vurma
 kuvvetini ayarlama.

Kolay ve hızlı elek teli değişimi.

MODEL EE�1030 EE�1240 EE�1650 EE�2050 EE�2060 EE�2070 EE�2470 EE�2480

mm 1.000 1.200 1.600 2.000 2.000 2.000 2.400 2.400

Elek Uzunluğu ( Ls ) mm 3.000 4.000 5.000 5.000 6.000 7.000 7.000 8.000

Eleme Alanı m2 3 4,8 8 10 12 14 16,8 19,2

Motor Gücü kW 5,5 7,5 11 18,5 22 30 2X18,5 2X22

Ağırlık kg 3.200 5.700 8.400 11.800 14.500 15.750 18.300 20.700

L Ölçüsü mm 4.500 5.750 7.450 8.250 8.500 9.500 10.700 11.800

W Ölçüsü mm 2.580 2.950 4.170 4.550 4.550 4.550 4.950 4.950

H Ölçüsü mm 4.250 4.700 5.950 6.200 6.750 7.350 7.350 7.450
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Elekler

Genel Özellikler

EDS serisi susuzlandırma elekleri, 
yıkanmış malzemelerin çok ince
partiküller de dahil olmak üzere sudan 
ayırarak susuzlandırma amaçlı özel 
olarak dizayn edilmişlerdir. Kullanılan 
suyu geri kazanmak ve prosesin sonunda 
spesifikasyonlara uygun, depolanması 
kolay kurulukta malzeme elde edilmek 
için en uygun çözüm susuzlandırma 
elekleridir. Tesisden gelen su ve kum 
karışımı olan sulu hamur şeklindeki 
malzeme pompalama yardımı ile 
hidrosiklona gönderilir ve merkezkaç 
kuvveti ile oluşan girdap sayesinde 
susuzlandırma eleğine gönderilir. Son 
olarak susuzlandırma eleğinde 
poliüretan panellerden vibrasyon yardımı 
ile su ve kum ayrıştırılarak kek adı verilen 
kuru malzeme elde edilir.

Montaj kolaylığı.

Çalıştırma ve bakım kolaylığı.

Yatırım ve işletme maliyetleri düşüklüğü.

Yüksek kapasite ve verimlilik ile çalışması.

SUSUZLANDIRMA
ELEKLERİ

MODEL EDS1230 EDS1635 EDS2040

t/h 50-70 80-100 110-140

Elek Ebadı mm 1.200X3.000 1.600X3.500 2.000X4.000

Elek Motor Gücü kW 2X4 2X7,5 2X9,8

Pompa Motor Gücü kW 45 55 75

mm Ø500 Ø660 Ø840
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Konveyörler

Modüler olarak dizayn edilen EB serisi 
bantlı konveyörler tesis içinde
malzemelerin bir işlemden diğerine 
taşınmasında ve nihai ürünün
stoklanmasında kullanılırlar. Taşınacak 
malzeme kapasitesine göre
farklı enlerde ve gerekli boylarda imal 
edilirler. Bantlı konveyörler
elektrik motorundan kayış-kasnak 
aktarmalı tambur miline direk
bağlanan redüktör ile çalışırlar.

Genel Özellikler

Montaj kolaylığı.

Çalıştırma ve bakım kolaylığı.

Kolay ve basit tahrik sistemi.

Kolay lastik değiştirme imkanı.

BANTLI
KONVEYÖRLER

MODEL EB�06 EB�08 EB�10 EB�12

mm 600 800 1.000 1.200

t/h 125 220 450 650

W Ölçüsü mm 950 1.150 1.350 1.550

H Ölçüsü mm 420 420 420 420
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Yıkayıcılar

Farklı ebatlarda ve tek helisli veya çift 
helisli seçeneklerde üretilen
helezon yıkayıcılarımız yıkama 
işleminden gelen su-kum karışımı veya 
yıkanan kumun sudan ayrıştırılması 
amacıyla kullanılan suzuzlandırma 
ekipmanıdır. Helezona boşalan 
karışımın içindeki kum tabana çökerek 
helisler ile yukarı çekilir ve boşaltma 
oluğundan dışarı atılır, su ise özel 
savaklarından akarak boşaltma 
kanalından çökertme havuzuna veya
sistem dışına atılır. Motorlu redüktör ile 
zincir-dişli aktarmalı tahrik edilen 
helezonlarımızın helisleri değiştirilebilir 
kauçuk astar ile kaplanır.

Genel Özellikler

Montaj kolaylığı.

Çalıştırma ve bakım kolaylığı.

Kolay ve basit tahrik sistemi.

Kolay değiştirilebilir kauçuk helis astarı.

HELEZYON
YIKAYICI

MODEL EC�0501 EC�0601 EC�0801 EC�0502 EC�0602 EC�0802

mm Ø500 Ø600 Ø800 Ø500 Ø600 Ø800

m3/h 13-20 19-30 30-55 26-40 38-57 57-77

Motor Gücü kW 4 5,5 11 2X4 2X5,5 2X11

Uzunluk mm 5.000 6.000 8.000 5.000 6.000 8.000

Ağırlık kg 1.600 2.500 4.600 2.800 5.250 7.750

mm 1.350 1.500 1.700 1.350 1.500 1.700

Ho Ölçüsü mm 1.200 1.500 2.100 1.200 1.500 2.100

L Ölçüsü mm 5.300 6.300 8.500 5.300 6.300 8.500

W Ölçüsü mm 1.420 1.520 1.750 2.050 2.250 2.750
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Tesisin tamamının kumanda 
edildiği ve pano ile piyano tipi 
kumanda masasının içinde 
bulunduğu izolasyonlu ve klimalı 
prefabrik kabindir. Kabin içindeki 
pano, ana şalter ve diğer elektrik 
şalt malzemelerini içermektedir. 
Her tesise özel imal edilmektedir. 
Kırıcılar için Yıldız�Üçgen kalkış 
veya yumuşak geçiş sistemi, 
diğer makinalar için direk kalkış 
sistemi uygulanır. Gerekli 
görüldüğü takdirde frekans 
konvertörü kullanılabilir.

Genel Özellikler

Bakım kolaylığı.

Kolay, pratik çalıştırma ve kumanda imkanı.

Acil durumlarda güvenilir sistem.

KUMANDA
KABİNLERİ
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YM Serisi mekanik stabilizasyon 
plenti mikserleri, çift yatay milli ve  
sürekli tip olarak tasarlanmış 
mikserlerdir. Geniş ebatları ve 
yaptığı  karışım sayesinde 
karışımın homojenliği sağlanır. 
Karışıma su ilave etmek için 
fıskiyelere sahiptir.

Genel Özellikler

Montaj kolaylığı.

Uzun ömürlü çalışma imkanı.

Çalıştırma ve bakım kolaylığı.

MİKSERLER

MODEL YM8025T

mm Ø800x2.500x2

t/h 400-600

Motor Gücü kW 2x22

Ağırlık kg 5.700

H Ölçüsü mm 3.520

L Ölçüsü mm 4.950

W Ölçüsü mm 3.060



TESİSLER Sabit Kırma ve Eleme Tesisi

250-300 Ton / Saat

TESİSLER Sabit Kırma ve Eleme Tesisi

300-350 Ton / Saat



YEDEK PARÇALAR

Darbeli Kırıcı Yedek Parçaları

Çeneli Kırıcı Yedek Parçaları

Dik Milli Kırıcı Yedek Parçaları
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Aşınma 
Plakası

Çene Kırıcı 
Çene

Palet

Besleme Gözü 
Halkası

Besleme 
Tüpü

VSI Dağıtım 
Plakası

VSI Geçiş 
Plakası

VSI Kırıcı Yedek 
Parça

VSI Orta Geçiş 
Plakası

Tersiyer 
Palet

Yan Astar 
Plakaları

Yön Verici Palet Kepi Tavan Astarı

Emniyet 
Plaka

Sabit Çene 
Kaması

Yay Mafsal 
Takımı

Çene 
Takozu

Çene Yayı Çene Ayar 
Bloğu

VSI Üste Aşınma 
Plakası



Elek Yedek Parçaları

Konveyör Yedek Parçaları

Çene Yayı

Kauçuk Takoz

Elek Telleri Elek U FitilElek Kasnağı Elek Rulman 
Yatağı

Elek T Fitil

Bant Lastiği

Metal Dedektör Rulolar Sıyırıcı Tamburlar

Konveyör 
Freni

Menteşeli 
Raptiye

Darbe Rulosu Doğal
Mıknatıs

Bant 
Raptiyesi



Kırma Eleme
Teknolojileri

Yılların
Tecrübesi ile...

Pınarbaşı Mah. Lüks Sokak Lüks Apt. No: 4 İç Kapı No: 3 
Sincan/ ANKARA

sales@terra-teknik.com

0534 406 61 23


